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Angaben zu dem neu aufzunehmenden Kontraktor oder Angaben zum Abweichungs-Antrag 

             neuer Kontraktor               Abweichungsantrag 

Fremdfirmen-Name  Banf-Nr. (wenn 

schon vorhanden) 

 

Adresse 
 

Name des Anfor-

derers 

 

Einsatz in welchem Celanese-

Betrieb/ Betrieben? 

 Datum  

Zeitraum nächster Einsatz   

durchschnittliche jährliche Ein-

satzstunden 

 < 250      < 4000      > 4000 

Klassifikation (durch Kontraktor-

management-Team) 

 MSC       SC            SSC          ISP 

  

Beschreibung der auszuführenden Arbeiten: 

 

 

 

 

Mögliche Gefährdungen seitens Celanese und durch den Kontraktor  

 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen  Blei, Chrom  Lebensmittel-Hygiene 

 Ergonomie  
Temperatur (Hitze-, Kälte-

Arbeiten) 
 Lärm 

 Elektroarbeiten unter Spannung  
Hand- / Kraftbetriebene Arbeits-

mittel 
 Gasdruckproben 

 Stahlbauarbeiten  Abrasive Strahlarbeiten  Erdarbeiten 

 
Arbeiten in engen Räumen (Behältern, 

Silos,..) 
 

Arbeiten im Bereich von Ver-

kehrswegen  
 Taucharbeiten 

 
Arbeiten mit Gefahr des Absturzes, Ver-

sinken, Ertrinkens 
 

Kritische Kran- / Hebe- und An-

schlagarbeiten 
 

Feuer- / Zünd- und Explosions-

gefahr 

 
Tätigkeiten mit Ionisierender Strahlung 

(z.B. Radioaktiv) 
 

Arbeiten im geringen Abstand von 

Hochspannungsleitungen 
 

Tätigkeiten mit Nicht Ionisieren-

der Strahlung (z.B. Laser) 

 

Anbohren von Rohrleitungen unter Druck, 

bei laufendem Betrieb, zur Erstellung eines 

Abgangs oder Bypass (Hot Tapping) 

 

Behebung von Leckagen in Rohr-

leitungssystemen (On-Stream-

Leak Repair) 
 

Trennen von Rohrleitungen / 

Anlagenteilen 

 
Inhalierbare Schadstoffe (Gase, Stäube, 

Dämpfe, Aerosole,…) 
 

Tätigkeiten mit Asbest und as-

besthaltigen Gefahrstoffen 
 

Umweltgefährdende Arbeiten 

(Wasser, Luft, Boden) 

 
Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern (>=200 

bar) 
 

Gefährliche Oberflächen mit 

Schnittgefahr 
  

 Andere:  

Wenn eine Tätigkeit rot markiert ist wird ein großer BCQ notwendig. 

 


